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CROMO-LITE

6/7‘ gd) 5.6- 5.

Modéles C35 X3 et C24

Les informations contenues dans ce manuel vous permettront d’utiliser votre reclinant MIKADO dans des conditions de sécurité
optimales. Le reclinant MIKADO est un nouveau concept de véhicule. Il constitue une facon différente de se déplacer. Pour
votre premiére promenade, choisissez un endroit sans circulation afin de vous familiariser avec ce véhicule.
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DESSIN N° 1

DEUX (2) LONGUEURS DISPONIBLES .
COURT POUR DES GRANDEURS DE 4' 9" JUSQU'A 5' 8"
LONG POUR DES GRANDEURS DE 5' 6" JUSQU'A 6' 5"

NOTE
CERTAINES PERSONNES PEUVENT SORTIR DE CE STANDARD |
CAR LA LONGUEUR DES JAMBES PEUT ETRE DISPROPORTIONNEE
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DESSIN N° 4

183664
183109

COURT C EN C DES ROUES = 54"
LONG CEN C DES ROUES = 61"

ANGLE DU GUIDON
10 A 15 DEGRES
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AJSUSTEMENT DE L'ANGLE DU SIEGE —»|
DESSIN N° 2

N° DE PIECE PROCYCLE
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DESSIN N° 5

ATTENTION:
METTRE LE RECLINANT AU NIVEAU

ANGLE DU SIEGE = 5°—»|

INSTALLATION DU SIEGE
1° - INSTALLER LE BAS DU SIEGE

AVANT DE PROCEDER

* GABARIT FOURNI AVEC LE
‘ MANUEL D'INSTRUCTIONS

NIVEAU

183100
-
INSTALLATION DU SIEGE
2° - INSTALLER LA CEINTURE
ET CES 4 BOULONS
/ CEINTURE DE SECURITE
A ETRE INSTALLEE ENTRE
CES 2 BOULONS

AJUSTEMENT DE L'ANGLE

DU SIEGE
\\\‘///




DESSIN N° 3 ATTENTION:

PROCEDER A L'AJUSTEMENT DE L'ANGLE

POUR AJUSTER, DEVISSER DU SIEGE AVANT CETTE ETAPE
CES 4 BOULONS ET GLISSER

COUSSINS GONFL?S POUR

/ L'AJUSTEMENT. DEGONFLER
LE COUSSIN DU DOSSIER
POUR LE CONFORT

é Quetzal technologies

DESSIN N° 4

TIGE DE DIRECTION _ ) o
DR BIRSE G NN s il i 1 Afin de vous déplacer en toute sécurité, I'ins-
TIGE DE DIRECTION COURTE = 29-1/4" + 1/87 | tallation de certains accessoires est indispen-
. MPORTANT: T sable. A remarquer que les accessoires sont
NE PAS CONDUIRE LE RECLINANT NE PAS CONDUIRE LE RECLINANT énumérés en ordre d’ importance.
St CETTE DIMENSION EXCEDE 1" S| CETTE DIMENSION EXCEDE 1"
A CHAQUE BOUT A CHAQUE BOUT 183034 -
18301 1. Drapeau fluorescent (indispensable)
g s =ittt = 2. Miroir de gauche ou de droite
\ LONGUE = 33-1/2" 183503 7/ / ‘ 3. Ceinture de sécurité
ol L i | 4. Support d’odométre (ordinateur de bord)
SERRER CES ECROUS .
APRES L'AJUSTEMENT FINAL : Gushxail mehoologles 5. Support & bogages
6. Garde-boue avant et arriére
7. Support de phare avant

DESSIN N° 5
ASSEMBLAGE DE L'ANGLE DU SIEGE

‘ | 183200

109203 183030 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
183151 Le reclinant MIKADO est un véhicule de loisir congu pour les ran-
= données. Eviter les zones de circulation dense.
183061 A ST ; .
] s e ® En cas d'obstacle mineur (trou) sur la route, se lever légérement
183002 e du siége en poussant sur les deux pédales pour amortir le choc.
e = 20= * Lutilisation d'un sifflet & ultrasons est conseillée pour éloigner
A~ NS A NS

les animaux.

* Aftention: La distance de freinage est plus courte que celle d’un

é Quetzal technologies vélo conventionnel. Signaler votre intention avant de freiner.



